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( ESPECIFICACIONES GENERALES )
PARA ESTRUCTURAS METALICAS

2-LA SOLDADDURA DEBERA SER DE CALTDAD RECONOCTDA, Y CUNPLER CON TODAS LAS
ESPECTFICACIONES A V.S, Y USAR ELECTRODOS E-TOIS.

5. USAR ELECTRODOS DE FONDEO 6010 PARA FONDEO EN TODAS LAS UNIOKES.
4- TORNILLOS Y TUERCAS 4325,

5 Ly Licen
TOLERANCIAS DE LAMINACION EN ESFESORES, FLECHAS, PERALTES, ETC. CUPLIENDO CON
LAS ESPECIFICACTONES A S.TAL 146 577

- L4 SOLDADURA EN JUNTAS DEBERA DE SER APLICADA EVITANDO TORCEDURAS, FLAWBEOS

INTEGRAMENTE

7. EL SOLDADO DE TALLER O CANPO, DEBERA DE HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS

LIBRES DE ESCORIA, COSTRAS, GRASAS Y PINTLRA.

s
ESPECTFICACIONES ATSC.e LNCA

9.6 3
‘SUPLCTENTE Y RECONOCTDA PARA LA EJECUCTON DEL FROVECTO.
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e A ST o RS Lo 5 AL
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‘SER ALTERNADOS. oRsERA
CUERDA SUPERIOR ARM-1 c.s- 2 PER VERDE DE 2'X2"X0.125" L CONSTRUCTOR DFbERN SUJETARSE A LAS NORMASY
ESPEDFICACIONES COUPLLTAS PUBLICADAS POR EL
CUERDA INFERTOR ARM-1 c1 2 PER VERDE DE 2'X2'X0.125" A MOAY O DE LAS CONSTRUCCIONES ENACERO
DTAGONALES Y MONTANTES TSIV LA SOGEDAD AMERICANA B SOLOADURA AW
(
v DIAG-1 2 PER BLANCO DE 2'X2"X0.110"
ACERO ESTRUCTURAL ~ ASTM-A36 2530 KG/ICM2
CUERDA SUPERTOR ARM-2 c.5.2 1PER BLANCO DE 2X2"X0.110"
ACERO ANCLAS = A36
ELECTRODOS E-7018 / E-6018
CUERDA INFERTOR ARM-2 c.1-2 1PER BLANCO DE 2'X2"X0.110" \ y
DIAGONALES Y MONTANTES
A2 DIAG-2 1PER VERDE DE 11/2°X11/2"X0.125"
-
COLUMNA C-t ¢ TUBO NEGRO CON SECCTON DE 8" CED. 40 PROYEGTO : DOMO EN ESCUELA PRIMARIA *
EMILIANO ZAPATA".
LARGUERO (MONTEN) L1 1 MONTEN DE 5'X2" CAL 12 ©1.00 mts
PROPIETARIO :
CUBTERTA cus A BASE DE LAMINA PINTRO RI0T CAL 26. Co1oAGION « LAS PIEDRAS R0 SrANDE.
ZAC.
CANALETA CANALETA | LAMINA GALVANIZADA LTSA CAL. 20. T
PLACA DE ACERO A36 DE 40X40CMS DE 3/4" REVISO
PLACA UNION DADO-COLUMNA |~ PL-t OF ESPREOR. -
oLACA UNION C.L AN b2 | PLACA DE ACERO A36 DE 30X30CHS DE 3/4
DE ESPESOR. \ y
TENSOR TE REDONDO SOLIDO DE 3/4"
" f . 'ACOTACIONES "1
TIRANTE TI REDONDO SOLIDO DE 3/4' ESCALA: 1:125 EN METROS. FECHA: OCT. 2019
CONTRAVIENTO o REDONDO SOLIDO DE 5/8" ESCALA GRAFICA WIS, [CLAVEDEPLANO
CONTRAFLAMBEO FL REDONDO SOLIDO DE 1/2" e — E _O 3
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