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DESCRIPCION DEL PROYECTO
SE CONSTRUIRA DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

SISTEMA ESTRUCTURAL

SE PLANTEA ANALISAR EL CLARO MAS CRITICO COMO REPRESENTATIVO DE LOS
DEMAS A BASE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL.

CIMENTACION
SE PROPONE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CONCRETO ARMADO.

METODO DE DISENO ELASTICO Y PLASTICO

ANALISIS GRAVITACIONAL BASADO EN EL RCDF-93 Y SUS NTC
ANALISIS SISMICO, NO APLICA EN ESTE CASO
Utilizando como apoyo el programa de calculo "ESTRUMEX" el cual se rige por

las normas tecnicas de construccion del R.C.D. F. .

CONSTANTES DE DISENO:

MODULO ELASTICO DEL ACERO

ESFUERZO UNITARIO DEL ACERO

LIMITE DE FLUENCIA DEL (varilla corrugada)
(alambron)

PESO VOLUMETRICO DEL CONCRETO

RESISTENCIA DEL CONCRETO:

2,000,000 Kg /cm?
2,100 Kg/cm?
4,200 Kg/cm?
2,530 Kg/cm?
2,400 Kg/cm?®

CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS fc = 150 Kg/cm?
ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS. fc = 250 Kg /cm?
CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO: 10 Ton/m?
RECUBRIMIENTO LIBRE MINIMO  ZAPATAS 5 CMS

DADOS 2CMS

Pb = 0.020238 para f'c = 250 kg /cm?
Pm = 0.01820 para f'c = 250 kg/cm?
Nota: La capacidad de carga del terreno fue propuesta de 10 ton/m2, de acuerdo a investigacion
con personal que ha trabajado en la zona.

ANALISIS DE CARGAS |

y fy = 4,200 kg/cm?
y fy = 4,200 kg /cm?

U
ANALISIS DE LARGUERO "L -1
LAMINA PINTRO ALUM CAL 26 4.64[KG/M2 §
CARGA ACCIDENTAL 30.00[KG/M2
CARGA VIVA 70.00|KG/M2
SUMA 104.64|KG/M2
CARGA DE DISENO W= 106.00|KG/M2
AREA TRIBUTARIA 48X 1.00 4.80[M2 N
Wu 106.00 KG/ML
| ANALISIS DE LA ARMADURA PRINCIPAL
LAMINA PINTRO ALUM CAL 26 4.64|KG/M2
LARGUERO MONTEN CF 5" X 2" CAL 12 5.11|KG/M2 o~
CARGA ACCIDENTAL 30.00[KG/M2
CARGA VIVA 80.00[KG/M2
SUMA 119.75|KG/M2
CARGA DE DISENO W= 120.00|KG/M2 —7)
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ANALISIS LARGUERO (L-1)=
CLAROLIBRE= 500 MTS AREA TRIBUT 520 M2

CARGA DE DISENO = 106.00 K/M2 Wu= 110.24 K/ML
6MT16 v
DISENO DE VIGAS
FY= 2530  kg/em? d=5
Fb= 1518 kg/cm? CAL= 12
. Es= 2.10E+06 kg/cm?
CLARO LIBRE= 500 m ¥ M
SEPARACION= 1.04 m t=|2.66 1.90|mm
PENDIENTE TECHO= 8 grados As=16.46 6.46|cm? 12.923
LONG. DE PENDIENTE 9.43 m Ix=]159.36 | 156.2|cm4 318.72
SENCILLO o DOBLE 1 Sx=|25.633 24.6|cm? 51.266
CARGA MUERTA= 36 kg/m? X=11.60 1.63|cm 1.60
CARGA VIVA= 70 kg/m? ly={26.262 | 21.32|cm4 209.4
Ws= 106 kg/m? Sy=|7.54 6.18|cm? 41.22
W= 110.24 kg/m Fx= 1331 >Fb NO PASA %\D
Wx= 109.17 kg/m Dx=1.78 <Dp OK
Wy= 15.34 kg/m SIN CONTRAFLAMBEOS
‘ Mx= 341.15 kg-m Fy= 636.1 <Fb NO PASA USAR CF
My= 4795 kg-m Dy= 1.52 <Dp OK
Vx= _ 275.60 kg Ff= 1.296 MAL
Vy= 38.36 kg CON 1 CONTRAFLAMBEO(CF) }W
= 0.670 My= 11.99 kg-m “
Dp= 3.0 cm Fy= 159  <Fb N t 3
Dyp= 1.75 Dy= 0.09 <Dp
Ff=0.982
Ry= 361.7 kg
As= 0.238 cm?
dejamos 19 5/16
As 0.49 cm?

USAR 1-5MT12

CALLE OBRERO MUNDIAL No. 101 COL. ALMA OBRERA, ZAC. TEL 924 07 61 CEL 492 105 96 53
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[ ANALISIS ARMADURA PRINCIPAL "ARM-1" ]
£ CALCULO DE ARMADURAS - " ﬁw« M R Y i L] (5 | S

Wi i 8

Arma  Calcular Grafica Imprime Termina

IDENTIFICACION EJE [Ba-2

Armadura Geometria Acero Cargas
| & Ao e L gl Es= [Z700000 ko/cm2 W= [66  vm
 Partico {Hmax= 22 mts. | Caup 578 n2
7 Prat Iperaite jos mts. Cinf= [578 ~ om2 No. de P= !1 g
7 Howe L Apoyo jo3 mts. Mont= 597 ~ em2
‘(NAF‘REC,P“.:: [Nudos@ 00000 Diag= [517 cm2
| " S/Postes Tensor 12_35 om2 T Intermedios
NUDOS- |43 BARBAS- [84 [Barras Adicionales= | INudos Adic.-
CLARO DE DISENO —— =18.60 mts. (2l DESPLAZAMIENTOS en (ChM): :
HALTURA MAXIMA —— =2.20 mts. = NUDO HORIZ. VERT. 5
PERALTE —————  =0.50 mts. i 1 -0.0032 -0.0008
RADIO EXT—————— =20.76 mts. 2 -0.0086 0.0085
ANGULO ——————— =53.24 grados 3 -0.0149 0.0229
LONG. ARCO ———— =19.29 mts. 4 -0.0208 0.0404
NUM. DE TABLEROS — =19 5 -0.0257 0.0588
NUM. DE NUDOS =43 6 -0.0289 0.0762
NUM. DE BARRAS =84 7 -0.0304 g.0g12
PESO 280.27 kg 8 -0.0304 0.1024
CARGA ———————— =0.60 ton/m 9 -0.0292 0.1087
10 -0.0274 0.1098
NUDO > hd Ccv CH 11 -0.0255 0.1054
(M) (M) (tan) (ton) 12 -0.0243 0.0958
CUERDA SUPERIOR:19.28 mts 13 -0.0241 o.oaia
1 0.000 0.000 0.006 0.0 14 -0.0254 0.0645
2 0.918 0.432 0.013 0.0 15 -0.0283 0.0454
|l 3 1857 0813 0013 00 - |18 00327 00283 _—
q 2.780 1.160 -0.011 0.0 - L B4 0.0214 -0.0552 -
1= 3.7 1.454 -0.011 0.0 18 0.0262 -0.03885
1=} 47185 1.699 -0.011 0.0 19 0.0325 -0.0211
7 5.700 1.897 -0.011 0.0 o 0.0433 0.0008
8 6.694 2.045 -0.011 0.0 |= 21 0.0 0.0 =
9 7.694 2.144 -0.011 0.0 22 0.0 0.0
10 8.698 2.194 -0.011 0.0 23 0.000S -0.0031
Vi 89.702 2.1949 -0.011 0.0 29 o.0021 -0.07111
12 10.706 2.144 -0.011 0.0 26 0.0049 -0.0221
13 11.706 2.045 -0.011 0.0 26 0.008 -0.0352
14 12.700 1.897 -0.011 0.0 29 0011711 -0.0493
15 13.685 1.698 -0.011 0.0 26 0.0137 -0.0634
16 14.659 1.454 -0.011 0.0 29 0.01586 -0.0785 {J
17 16.620 1.160 -0.011 0.0 30 0.0769 -0.0877
18 16.566 0.818 -0.011 0.0 31 0.0175 -0.0965
19 17.493 0.432 -0.301 0.0 32 0.0178 -0.1022
20 18.400 0.000 -0.2917 0.0 33 0.0179 -0.10485
CUERDA INFERIOR:19.47 mts 34 0.0182 -0.1033 \
21 0.000 -0.408 0.0 0.0 - 35 0.019 -0.0985 -
22 0.300 -0.408 0.0 0.0 - 36 0.0205 -0.0903 |
23 0.666 -0.230 0.0 0.0 37 0.023 -0.0792
24 1.561 0.170 0.0 0.0 38 0.0267 -0.0656
25 2.474 0.525 0.0 0.0 33 0.0315 -0.0502
26 3.404 0.834 0.0 0.0 40 0.0374 -0.0336
27 4.349 1.098 0.0 0.0 11 0.0456 -0.0136
28 5.305 1.314 0.0 0.0 L 42 0.0498 0.0
29 6.270 1.482 0.0 0.0 43 0.0498 0.0
30 7.243 1.603 0.0 0.0
3 8.220 1.676 0.0 0.0 REACCIONES (TON.):
32 9.200 1.700 0.0 0.0 NUDO RWVERT. RHORIZ.
33 10.180 1.676 0.0 0.0 21 -0.103 0.0
34 11.157 1.603 0.0 0.0 22 0.217 0.0
35 12.130 1.482 0.0 0.0 42 0.845 0.0
36 13.0895 1.314 0.0 0.0 43 -0.17 0.0
37 14.081 1.098 0.0 0.0
38 14.995 0.834 0.0 0.0 FUERZAS EN LAS BARRAS:
39 15.925 0.525 0.0 0.0 BAR. EXTR. LONG. FUERZA
40 16.839 0.170 0.0 0.0 w (J-K) (m) (ton)
Eh 17.734 -0.230 0.0 0.0 - (J-K) (m) (ton)
42 18100 -0.408 00 00 CUERDA SUPERIOR:19.09 mts
43 18.400 -0.408 0.0 0.0 1 1-2 1.0 0053 T
2 2-3 1.0 0015 T
BAR.EXTR. LONG. As 3 3-4 1.0 -0.021 C
INI. FIN (M) (CM2) 4 4-5 1.0 -0.056 C
CUERDA SUPERIOR:19.09 mts 5 5-6 1.0 -0.087 C
1 1-2 1.005 5.79 i 6 6-7 1.0 -0.116 C
2 2-3 1.005 5.79 (=] 7 7-8 1.0 -014 C
3 34 1.005 5.79 8 8-9 1.0 -016 C
4 4-5 1.005 5.79 9 9-10 1.0 -0175 C
5 5-6 1.005 5.79 10 10-11 1.0 -0.186 C
6 6-7 1.005 5.79 11 11-12 1.0 -0.192 C
7 7-8 1.005 5.79 12 12-13 1.0 -0192 C
8 g8 1.005 5.79 13 13-14 1.0 -0.188 C
9 9-10 1.005 5.78 14 14-15 1.0 -0179 C
10 10-11 1.005 5.79 15 15-16 1.0 -0.167 C
11 11-12 1.005 579 16 16-17 1.0 -01561 C
12 12-13 1.005 5.79 - 17 17-18 1.0 -0131 C




13 1314 1.005 5.79
14 1415 1.005 579
15 15-16 1.005 579
16 16-17 1.005 5.79
17 17-18 1.005 579
18  18-19 1.005 579
19 1920 1.005 5.79
CUERDA INFERIOR:19.47 mts
|20 21-22 0.3 5.79
21 22-23 0.407 579
22 2324 0.98 579
123 2425 0.98 579
24 2526 0.98 579
| 25 2627 0.98 579
| 26 27-28 0.98 5.79
27 28-29 0.98 579
28 29-30 0.98 579
29  30-31 0.98 5.79
3! 31-32 0.98 579
31 3233 0.98 5.79
32 3334 0.98 5.79
33 3435 0.98 5.79
34 3536 0.98 5.79
35 36-37 098 5.79
36 37-38 0.98 5.79
37 38-39 0.98 5.79
38  35-40 0.98 5.79
39 40-41 0.98 5.79
40 41-42 0.407 5.79
41 42-43 0.3 5.79
MONTANTES:0.92 mts
42 1-21 0.408 5.11
43  20-43 0.408 511
DIAGONALES:27.28 mts
44 1-22 0.507 5.11
45 1-23 0.704 511
46 232 0.704 511
47  2-24 0.704 511
48 243 0704 511
49 3% 0704 51
50 254 0704 5N
|51 426 0704 51
b2 26 0704 5N
83 527 0704 51
|54 276 0704 51
55 6-28 0704 51
b6 28-7 0704 &M
7 729 0704 5N
58 298 0704 &M
59 830 0704 51
60 309 0704 5N
61 931 0704 511
62 3110 0704 5N
63 1032 0704 511
64 32-1 0704 51
65 1133 0704 511
66 3312 0704 5N

m

| 4

m

T
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18 18-19 1.0 -011 C
19 18-20 1.0 0054 T
CUERDA INFERIOR:19.47 mts
20 21-22 0.3 00T
21 22-23 041 -0.268 C
22 23-24 0.98 -0221 C
23 24-25 0.98 -018 C
24 25-26 0.98 -014 C
25 26-27 0.98 -0.104 C
26 27-28 0.98 -0071 C
27 28-29 0.98 -0.042 C
28 29-30 0.98 -0018 C
29 30- 0.98 0001 T
30 31-32 0.98 0014 T
3 32-33 0.98 0022 T
32 33-34 0.98 0025 T
33 34-35 0.98 0022 T
34 35-36 0.98 0014 T
35 36-37 0.98 0001 T
36 37-38 0.98 -0.016 C
37 38-39 0.98 -0.038 C
38 39-40 0.98 -0.062 C
39 40-41 0.98 -0.088 C
40 41-42 091 -0646 C
1 42-43 0.3 00 C
MONTANTES:0.92 mts
42 1-21 0.41 0103 T
43 20-43 0.4 017 T
DIAGONALES:27.28 mts
44 1-22 0.51 -0124 C
45 1-23 0.7 0027 T
46 23-2 0.7 -0.038 C
47 2-24 0.7 0022 T
48 24-3 0.7 -0.036 C
49 3-25 0.7 0022 T
50 25-4 0.7 -0.033 C
51 4-26 0.7 0021 T
52 26-5 0.7 -003 C
53 527 07 0027
54 276 07 -0.026C
55 628 07 0018T
56 287 07 -0022C
5 729 07 O0I6T
58 298 07 -0018C
59 830 07 0013T
B0 309 07 -0.014C
B %31 07 00T
62 3110 07
63 1092 07 000BT |
B4 311 07 -0005C
5 1133 07 0003 T
B6 3312 07 -0001C
67 1234 07 -0001C
8 3413 07 0003T
B9 1335 07 -0005C
00 14 07 0006T
71 143 07 -0009C

5 -
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67 12-34 0704 511 - 67  12-34 07 -0001C ’

68 3413 0704 511 68° 3413 0.7 0003 T

69 1335 0704 51 69 1335 07 -0005C

70 3514 0704 511 70 3514 07 0.006 T

71 1438 0704 511 71 1436 07 -0009C

72 36-15 0704 511 72 3615 07 0009T

73 1537 0704 511 73 1537 07 -0012C

74 37-16 0704 511 74 37-16 0.7 0012 T

75  16-38 0704 511 75  16-38 07 -0016C

76 3817 0704 511 76 3817 07 00147

77 17-39 0704 511 77 1739 07 -0019C

78 39-18 0704 511 78 39-18 07 0015 T

79 18-40 0704 511 79 18-40 07 -0021 C

80 40-19 0704 511 80  40-19 0.7 0016 T

81 1941 0704 511 81 19-41 07 -0397 C

82  41-20 0704 511 82  41-20 0.7 0385 T ,

83 20-42 0507 511 E 83  20-42 051 -0897 C E
‘ TENSOR:17.8 "| |TENSOR:178 ,

84 22-42 178 285 - 84  22-42 178 0167 T -

0.29t
0.23t
60'30
3
19@0.98-186
CARGAS EN LA ARMADURA
BARRAS CS1-19 C20-39 M- D 42-84

& %\
POR LO ANTERIOR SE PROPONEN ELEMENTOS EN CUERDA SUP. E INFERIOR A BASE DE PER

VERDE 2"X2"X0.125" CUYA AREA DE ACERO ES DE 5.79 CMS2 Y EN DIAGONALES A BASE DE PER
BLANCO 2"X2"X0.110" CON AREA DE ACERO DE 5.11 CMS2
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| ANALISIS ~ "MARCO 1"  COLUMNA  C-1 |

ANALISIS COLUMNAS (C -1), (PARTIENDO DEL MARCO EN CONJUNTO)=

LONG 18.40 MTS AREA TRIBUT 93.00 M2
CARGA DE DISENO = 120.00 K/M2 Wu = 645.00 K/ML
8 De Viga Parabolica Ap. Emp. Carga Uniforme Todo el Arcs I e
MétodoDisefio TiosdeApoyo —
Carga Uniforme (Kg./m.) = W @ Eléstico ™ Plastico " Atticulados  * Empotradog
Carga Uniforme (W}
T Carga Muerta: 545 Kg/m
} Carga Viva : | 100 Kg/m
Peralte (m.)= A Can : —
y ga Total: 545 Kg/m
, 2 Claro Libre (m.) =L 3 .
‘ Peralte (4) : ! 270 m.
Altura(m.)=H Claro Libre [L) : 18.40 m.
Altura Columna (H): [7500 m.
188 il
1d Marco : MARCO 1 IdEjeVrit2: | {/
IdEevit1: | IdEjeHrz 2:
IdEgHrz1: | IdVariante : | N
Datos
- Carga Uniforme (W)
Carga Uniforme (Kg./m.) = W Claita 545.00 Kg/m
Carga Viva : 100.00 Kg/m
Carga Total : 645.00 Kg/m
//:m Caiga TotalMarco:  11.868.00 Kg.
“ 2 Claro Lihﬁ; (n]) = L 13 Claro Libre (L): 18.40 m. Alura Columna (H) :
Altura (m.)=H
Peralte (4) :
Momentos Prezidaoncia Mu: %
Nodol1(M1):  7.499 Kgm. o B A T
Nodo 2 (M2): -10.614 Kgm L ' !
15 =4 Nodo 3 (M3) : -10.614 Kgm. Viga2-3(My): 6.901 Kgm

Nodo 4 (M4) : 7.493 Kagm -
Punt nto Vi 1 AXIMO -
Punto Xv : 920 m.

Puntos Momento Viga/Columna Cero

Punto X1 : 343 m. Y1: 2.08 m.
Reacciones Nodo 1 Nodo 4

Horz. (R1h): 3.623 Kg. Horz. (R4h): 3.623

Kg.
Vert. (A1v): 5934 Kg. Vert (Rdv): 5.934 @
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" Rotacionfja yTraslacionfija (RFTY) Seleccione Condicion de Apoyos
¥ Rotacitn liore y Traslacicn fja (RUTF) Presionando el botén adecuado
® Rotacidnfja yTraslacidn ibre (RITD i no sabe. use Desconocida - 7
9 Rotacidn libre y Traslacidn ibre (RUTL)  Congicion de Apopos: 1

T

d

(1) Acetosl Calidad Acero : A3B

(2]  Secundaria o Contraventeada: |

(3) PlacaAcero Base #T

(4) ListaPerf| ImagPerf| Perf. Viga: oc
1 Tubo OC - Circular

(5) 663" 0.280"

Area Requerida : 3.294 cm2

Méd Sec. Requerido : 131.752 cm3

Datos Columna de Acero

Altura Columna [H) : 500 m.
Mom. Flexionante (Mf) : 2,000 Kg-m.
Relacién Esbeltez : 57
Condicién de Apoyos : 1

Acero A36

Limite de Fluencia [Fy) :

Peso Unitario:
Momento Inercia X-X :
Médulo Seccidn XX :
Radio Giro XX :
Peralte (d) :

Base [b):

Revisidn iym! metria }

Esf. Compresién Calc.:
Carga Maxima Calc. :

Momento Maximo Cale. :
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BIE

~Metodo Disefio-

o Hliio 1 Pliskco

Carga Concentrada

Carga Muets: 4 Kg.
Carga Viva: ]_ﬂ]—]ﬁ Kg.
Caiga Totd [P): ]_*-ﬁ Kg.

MomedoFbmm[Mﬂ:] 20 Kg-m.

Moo delaCokmna): | 500 m.

dentCohrma: T
ldent EeVt: [ ldent EgHe: [
et Nivif: [ leenl NivSup [

dek Ve |

Carga Muerta : 4,000 Kg.
Carga Viva : 1.000 Kg.
Carga Total [P) 5.000 Kg.

Sup:RITE, Inf:RITF

2530 Kg./cm2 Esfuerzo Unitario (Ft) :
Modulo de Elasticidad (E]: 2.040,000 Kg./cm2
Viga OC: 1 Tubo OC - Circular 6.63" x 0.280" C-1

28.3
1.171.630
139.230
5.700

168

168

138.89
5.000
200,000

Kg./m
cmé
cm3

888

Area de la Seccidn :

Momento Inercia Y-Y :

Madulo Seccidn Y-Y :
Radio Giro Y-Y':

Esp. Patin(c):

Esp. Alma (a] :

Esf. Comp. Perm.:
Carga Pemisible :
Momento Perm.:

1.518 Kg./cm2

36.00 cm2
1172 cmé
139 cm3
5.700 cm.
7.1 mm.
71 mm.

1.244.99 Kg./cm2
44,820 Kg.

POR LO TANTO SE PROPONE C-1 A BASE DE TUBO NEGRO CED.40 DE 8" DE DIAMETRO CON UNA AREA DE A@
54.3CM2, CON LO CUAL SE SATISFACE PERFECTAMENTE EL AREA DE ACERO REQUERIDA EN EL ANALISIS.
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L ANALISIS  ZAPATA _ AISLADA _ "Z1" |
& Zapata Aislada Concreto, Seccion Constante, No Colindante e e

~—Método Disefio
" Elastico * Plastico

Grado Acero Refuerzo : G42 é Acero
Fac.Comp.Concreto [f'c) : 250 Kg/cm2 m Concreto

Cap. Carga Suelo : 10,000 Kg/m2 ,M””' Suelo
Peso de la Tierra 1.440 Kag/m3 m Tierra ]
i~ Columna Interna o Externa—

‘ Id Cimiento: ~ [Z-1 - Carga Muerta: [T8500 Kag.
IdEjeVrt1: fﬁ—_— - CargaViva: [T1500 Kag.
IdEieHz1: [T Carga Total : [ 14450 Kg:
' Lado Paralelo: [ 4000 om.
~ Lado Perpendicular : [ 4000 cm.

[l

Id Variante : Factor Largo/Corto : I 1.00 beta

Detalles Cimiento o Zapata

Profundidad Cimiento ] 1.30 m. b
Dalos Zapata Aislada Concreto, Seccién Constante, No Colindante, Método Disefio Plastico
~La— Columna Intema *
] T P Capacidad CargaSuebo (3): 10,000 Kg/m2 Carga Muetta: 8,500 Kg.
He l Cap. Carga Neta Suelo: 7.840 Kg/m2 CargaViva: 1.500 Kg.
T Peso Tierra: 1.440 Kg/m3 Carga Muerta Fac : 11.900 Kg.
l T ._f1 B ./2 N R -5 R Profundidad Cimiento [Hc): 1.30 m. CargaVivaFac: 2,550 Kg. J
:Q Recubre Min (R): 7.50 cm. CargaTotal (P): 14,450 Kg.
‘ P LadoPardeh La): 40.00 cn.
LadoPemendcuar(Lb): ~ 40.00 cm. -
Factor Largo/Corto 1.00 Beta
{ Concreto Factor Compresién (fc): 250 Kg/cm2 Méd. Elasticidad (Ec): 221,359 Kg /cm2 v
—La— ; Acero  TipooGrado 642 Méd. Elosticidad (Ea): 2,040,000 Kg /om2 &
- b B Limite Fluencia (Fy): 4,200 Kg /em2 Rel (Ea/Ec): 9
1 Zapata  Longitud Zapata(L): 113 m. Perate (H): M 3000 cm.
J Ancho Zapata (B): 113 m. Momento Méximo Calc. : 853 Kg-m
— L Vaiillas l(jpgc__hls | Transfesencia | Revisiones | Volumelia |
Tpo  Nimero Seleccén Longtud  Cantided  Separacién  AteaVar.
Vailla  Vaila Varila  Vars. cm Varlas  Vais. cm. cm2
‘ Refueo(1) 4 (2) Vailas| 9800  6.00 16.0 127
Lds Revezo(2l 4 (3)[aisas] 9800  6.00 16.0 127
ity
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ZAPATAS
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ZAPATA Z-1

DE SECCION 1.10X1.10X0.30 MTS
ARMADA CON VS DEL #4 @15 CMS
AMBOS SENTIDOS. F'C=250 KG/CM2

DADO D-1

40 10 VARILLAS DEL # 4

N
EST#2 @ 10 cms.
. F'C=250 KG/CM2 . «

‘\\ N
0.40—— Ry .
© © @
8 ANCLAS DE 3/4"
040 |© ® CARTABON Esp. 3/4"
COLUMNA DE 8" )
CED.40. © © © PLACA INFERIOR DE
# 0.40X0.40cm. Esp. 3/4"

DADO DE CONCRETO D-1

COLUMNA C-1
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ARM-2

CANALETA

1.30

0.!

—_

ARM-2 G 851
7 L-1
C.1-1
2.25
_— TI L
/' TE B
PL-2
__— TUBO DE PVC DE 4" PARA BAJADA
= DE AGUA PLUVIAL.
h 7
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L-1 PL-1
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SIMBOLOGIA

ELEMENTO

CLAVE CARACTERISTICAS
CUERDA SUPERIOR cs 2 PE R VERDE DE 2/X2'X0.125'
CUERDA INFERIOR c.I 2 P.ER. VERDE DE 2"X2"X0.125"
MONTANTES MON 2 P.ER. BLANCO DE 2'x2"X0.110"
DIAGONALES DIAG 2 P.ER. BLANCO DE 2'x2"X0.110"
COLUMNA c-1 TUBO NEGRO DE 8" CED.40. X 5.00 MTS.
UNION COLUMNA - ARMADURA.| | 5 |PLACA ACERO A-36 DE 3/4" DE ESP 30X30 CMS
UNION DADO - COLUMNA. o1 PLACA ACERO A-36 DE 3/4" DE ESP 40X40 CMS
LARGUERO L-1  1CFDE 5" X 2" CAL 12 @ 1.00 MTS.
CUBIERTA CUB. |  LAMINAPINTROR 101 CAL 26
TENSOR TE REDONDO SOLIDO DE 3/4"
TIRANTE TI REDONDO SOLIDO DE 3/4"
CONTRAVENTEQ cv REDONDO SOLIDO DE 5/8" &
CUERDA SUPERIOR ARM-2 c.5.-2 1P.ER. BLANCO DE 2"X2"X0.110" %'t
~ CUERDA INFERIOR ARM-2 C.1.-2 | 1PER BLANCODE 2'X2"X0.119" x
DIAGONALES ARM-2 DIAé-; | IPER VERDE DE 11/2"x11/2 "XO.‘Ll25"\ Z
CONTR-A FLAMBEO 7€"Wﬂ HF;E;L:)ONDO SOLIDO DE 1/72'77 M




ov'8l

. VOINOLOLLINOSY 4d VINV I
008t
|
N

1862 &

Ly 0€

098l



INGENIERO CIVIL
RAFAEL JUAREZ MACIAS
CED. PROF. 1681223
D.R.O. ZAC 32/076

CONSIDERACIONES :

1 La cimentacion debera de desplantarse desde el terreno macizo, la profundidad minima
debera ser tal, que la longitud del dado sea minimo de 1.00mts. La capacidad de carga
considerada se propuso de acuerdo a investigacion con personal que ha trabajado en
la zona.

2 Fabricar plantilla de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor, antes de
colocar aceros de refuerzo en cimentacion.

3 Extremar cuidados en dimensiones para recubrimientos del acero de refuerzo.

4 El acero de refuerzo en el concreto armado debera estar limpio de polvo y grasas, y se
debera respetar su recubrimiento minimo de 5 cms.

5 El concreto se debera fabricar minimamente con revolvedora, y al aplicarse utilizar el
vibrador para su correcta compactacion. Los agregados deberan estar limpios y con la
granulometria apegada a las normas respectivas.

6 Los rellenos deberan ser con material de banco autorizado por el DRO, y compactado
con pison de mano , o equipo ligero y agua en capas no mayores a 20 cms de espesor.

Fdrd 1d estruciura metaica verimcar que 10aos sus Componenes esien 1ores ae oxiaos
0 grasas, y que no presenten deformaciones, y que cumplan con la normatividad
raenanrtiva

8 La mano de obra debe ser calificada en todo el proceso, principalmente en trabajos de
soldadura.

9 En cuanto a la soldadura aplicar E - 7018
10 Ver detalles de armados y uniones en planos estructurales.

11 Verificar a detalle cimbra de todos los elementos en cuanto a plomeos, niveles, y
calidad en materiales.

12 No autorizar vaciados de concreto, sin el visto bueno del director responsable de obra.

13 En caso de utilizar concretos premezclados, preveer la no afectacion a vecinos.

14 Aplicar el respectivo curado del concreto y preveer detalles por viento y temperaturas.

Zacatecas, Zac. Octubre del 2019

Ing. Rafael Juarez Macias
Ced. Prof. 1681223




