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DESCRIPCION  DEL  PROYECTO

ANALISIS GRAVITACIONAL BASADO EN EL RCDF-93 Y SUS NTC

ANALISIS SISMICO, NO APLICA EN ESTE CASO
Utilizando como apoyo el programa de calculo  "ESTRUMEX" el cual se rige por

las normas tecnicas de construccion del  R. C. D. F. .

CONSTANTES   DE  DISEÑO :CONSTANTES   DE  DISEÑO :

MODULO  ELASTICO  DEL  ACERO Kg / cm²

ESFUERZO  UNITARIO  DEL  ACERO 2,100 Kg / cm²

LIMITE  DE  FLUENCIA  DEL  ACERO(varilla corrugada) 4,200 Kg / cm²

(alambron) 2,530 Kg / cm²

PESO  VOLUMETRICO  DEL  CONCRETO 2,400 Kg / cm³

RESISTENCIA  DEL  CONCRETO:

CADENAS  DE  DESPLANTE  Y  CASTILLOS Kg / cm²

ZAPATAS,  DADOS,  COLUMNAS, TRABES Y LOSAS.  Kg / cm²

Ton / m²

RECUBRIMIENTO  LIBRE  MINIMO ZAPATAS 5 CMS

DADOS 2 CMS

Pb   =  0.020238   para    f'c  =  250 kg / cm²     y    fy  =  4,200 kg / cm²

Pm  =  0.01820   para    f'c  =  250 kg / cm²     y    fy  =  4,200 kg / cm²

M2

Wu

5.11

CAPACIDAD DE CARGA  DEL  TERRENO:

Nota: La capacidad de carga del terreno fue propuesta de 10 ton/m2, de acuerdo a investigacion

con personal que ha trabajado en la zona.

ANALISIS DE CARGAS

ANALISIS   DE   LARGUERO    "L - 1

30.00

KG/M24.64

KG/M2

LAMINA  PINTRO  ALUM  CAL  26

SE PROPONE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS  Y DADOS DE CONCRETO ARMADO.

CARGA   ACCIDENTAL

f'c  =  250

80.00 KG/M2

S U M A

KG/M2

CARGA   ACCIDENTAL

2,000,000

f'c  =  150

SISTEMA ESTRUCTURAL

METODO  DE  DISEÑO  

KG/M2

KG/M2

LARGUERO MONTEN  CF  5" X 2" CAL 12

104.64

106.00

AREA  TRIBUTARIA

SE PLANTEA ANALISAR EL CLARO MAS CRITICO COMO REPRESENTATIVO DE LOS

DEMAS A BASE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL.

ELÁSTICO Y PLASTICO

CIMENTACIÓN

10

KG/M2

CARGA   VIVA 70.00 KG/M2

SE CONSTRUIRA DOMO EN   CANCHA DE USOS MULTIPLES

KG/M2

4.64

LAMINA  PINTRO  ALUM  CAL  26

KG/M2

CARGA DE DISEÑO W=

CARGA DE DISEÑO W=

KG/M2119.75S U M A

CARGA   VIVA

30.00

120.00

4.8 X  1.00 4.80

106.00 KG/ML

ANALISIS   DE   LA  ARMADURA  PRINCIPAL
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ANALISIS          ARMADURA           PRINCIPAL           "ARM-1"
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POR LO ANTERIOR SE PROPONEN ELEMENTOS EN CUERDA SUP. E INFERIOR A BASE DE PER 

VERDE 2"X2"X0.125" CUYA AREA DE ACERO ES DE 5.79 CMS2 Y EN DIAGONALES A BASE DE 

PER BLANCO 2"X2"X0.110" CON AREA DE ACERO DE 5.11 CMS2
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LONG 18.40 MTS 93.00 M2

120.00 K/M2 Wu = K/ML

ANALISIS         "MARCO      1"         COLUMNA          C-1

AREA TRIBUT

ANALISIS   COLUMNAS  (C -1), (PARTIENDO DEL MARCO EN CONJUNTO)=

CARGA DE DISEÑO    = 645.00
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POR LO TANTO SE PROPONE C-1 A BASE DE TUBO NEGRO CED.40 DE 8" DE DIAMETRO CON UNA AREA DE ACERO DE

54.3CM2, CON LO CUAL SE SATISFACE PERFECTAMENTE EL AREA DE ACERO REQUERIDA EN EL ANALISIS.
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P  =  1775  KGS

Considerando el area tributaria, tenemos:

At  = ( 9.30/2 x  5.00)  =  23.25  m2

Vr= 115 km/hr    (para tiempo de retorno de  Tr=50 años).

POR LO TANTO LA FUERZA DEL VIENTO EJERCIDA SERA:  

Determinando Vb  (Velocidad Basica)

Vb= kVr            donde k=1.30

Vb= 1.30x115= 149.5km/hr.

ANALISIS         DE        "MARCO      1"         POR         VIENTO

DISEÑO DE ESTRUCTURA POR VIENTO

Vd= 1.3(158.24)

Vd= 205.71 km/hr.

Determinando la fuerza debida al viento

La velocidad del viento a la altura Z es:

Vz= Vb(Z/10)  ̂0.33       Z en mts.

Vz= Vb(12/10)^0.33

P=0.0048GCVd^2

P=0.0048X0.501X0.75X205.71X205.71= 76.32 KG/M2

Vz= 149x1.062= 158.24 km/hr.

Calculando Velocidad de Diseño

Vd= FrVz   donde Fr=factor de rafaga=1.3
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Definitivamente el marco propuesto anteriormente de columnas de 8" y la armadura principal cumplen

para evitar problemas de viento.
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ANALISIS         ZAPATA        AISLADA          "Z-1"
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10 Ver detalles de armados y uniones en planos estructurales.

11
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14 Aplicar el respectivo curado del concreto y preveer detalles por viento y temperaturas.

Zacatecas,  Zac.   Abril del 2021

No autorizar vaciados de concreto, sin el visto bueno del director responsable de obra.

En caso de utilizar concretos premezclados, preveer la no afectacion a vecinos.

Ing. Rafael Juárez Macías

Ced.  Prof.  1681223

Los rellenos deberan ser con material de banco autorizado por el DRO, y compactado

con pison de mano , o equipo ligero y agua en capas no mayores a 20 cms de espesor.

Para la estructura metalica verificar que todos sus componentes esten libres de oxidos

o grasas, y que no presenten deformaciones, y que cumplan con la normatividad

respectiva. 

La mano de obra debe ser calificada en todo el proceso, principalmente  en trabajos de 

soldadura.

En cuanto a la soldadura aplicar E - 7018

Verificar a detalle cimbra de todos los elementos en cuanto a plomeos, niveles, y

calidad en materiales.

La cimentacion deberá de desplantarse desde el terreno macizo, la profundidad minima

deberá ser tal, que la longitud del dado sea mínimo de 1.00mts. La capacidad de carga

considerada se propuso de acuerdo a investigacion con personal que ha trabajado en

la zona.

Fabricar plantilla de concreto simple de f´c= 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor, antes de

colocar aceros de refuerzo en cimentación.

Extremar cuidados en dimensiones para recubrimientos del acero de refuerzo.

El acero de refuerzo en el concreto armado debera estar limpio de polvo y grasas, y se

debera respetar su recubrimiento minimo de 5 cms.

El concreto se debera fabricar minimamente con revolvedora, y al aplicarse utilizar el

vibrador para su correcta compactacion. Los agregados deberan estar limpios y con la

granulometria apegada a las normas respectivas.

CONSIDERACIONES :
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